Norsk Aero Klubbs Flytjeneste

Kart og UTM kartreferanser

Kart typer
Ved katastrofer og under gvelser er det en fordel at alle ledd i redningstjenesten bruker samme
karttype. Dette gjelder forsvaret, politiet, legevakt, hjelpekorps, lufttrafikktjenesten og andre.

Det finnes forskijellige karttyper til ulike formal. 1 redningstjeneste brukes kartseriene M 711 med
malestokk 1:50 000. Dette tilhgrer Topografisk hovedkartserie - M 711 Norge, utgitt av Statens
Kartverk Landkartdivisjonen fra 1992 og senere.

Disse kartene bygger pa samme grunnlag. M711 har et langt mer rikholdig utvalg av stedsnavn og
detaljer for gvrig. Det skal kun benyttes nye kart med rutenett trykket i bl farge, basert pa
projeksjonen WGS-84. Forskjellen mot gamle kart med svart rutenett kan veere mer enn 300 meter feil
I kartreferansene.

Malestokk og ekvidistanse

I kartserien M 711 Landkart med malestokk 1: 50 000, svarer 1 cm pa kartet til 500 m i terrenget.
Ekvidistanse: 20 meter. Statens Kartverks serie (i samarbeid med Den Norske Turistforening )
Fiellkart (f.eks. Rondane) er forminsket til %4 stgrrelse og far da malestokk 1: 100 000. 1 cm pa dette
kartet utgjer 1 km i lendet. Ekvidistansen er naturlig nok fortsatt 20 meter.

Rutenett og soneomrader

Under en aksjon der flere grupper medvirker, er det viktig at alle «snakker samme sprak». Dette
gjelder ogsa nar man star overfor en situasjon der man ma stedfeste ngyaktig et funn i terrenget. Nar
samtalen foregar over sambandsnett, er det behov for et referansesystem som gjar det enkelt og
sikkert & angi et punkt. Mottakeren kan da lett, ngyaktig og fort finne fram til det punktet eller stedet
SOM menes.

I UTM-systemet er jordkloden delt inn i 1200 sonebelter. Sonebeltet er
* for nesten hele Sagr-Norge 32V, resten langs svenskegrensen er 33V
* for Nord-Norge 32W, 33W, 34W, 35W og lengst gst i Finnmark en flik av 36W

Rutenettet bestar av kvadrater pa 2 x 2 cm, slik at hver rute dermed omfatter 1 x 1 km. | overgangen
mellom sonebeltene blir det trekanter for tilpasning til jordens kuleform. Rutenettslinjene er bla , tynne
streker. Det kvadratiske rutenettet har altsa samme maleenhet bade i nord-syd og @st-vest retning, noe
som er en forutsetning for malestokkriktig utskrift pa PC og vanlig printer.
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Kartreferanser M711-kartene
For & fastsla et terrengpunkt entydig, bruker vi en kartreferanse, med rutesystemet i UTM-nettet.

Men for at dette systemet skal kunne virke uten misforstaelser eller ungdige feiltolkninger, ma det
vare en forutsetning at avsender og mottaker er sikre pa at de kjenner igjen betegnelsene som brukes,
f.eks.:

M711 Norge / 1:50 000 / kartblad 1519 I1 Folldal, rute 578 877
Flyplassen i Folldal far slik referansen, tilpasset innlegging i GPS med 14 siffer:

32V 05 578 00
68 877 00

For en fullstendig kartreferanse skal sonebeltebetegnelsen settes foran referansen.

GPS-ene er laget etter en internasjonal standard, og de har ikke tatt noen hensyn til den ulogiske
kartblad-inndelingen som Statens Kartverk har foretatt. For at GPS-en skal bli forngyd, ma vi legge til
bade UTM sonebelte, 100 kilometer rute og 2 nuller bak, slik at vi kommer ned til en meters inndeling,
slik det er gjort her.

For & huske rekkefalgen for riktig stedsangivelse, prav falgende assosiasjon:

UNDER SKIZRTET (horisontalt) og OPP (mot nord)

Praktisk informasjon M711 kart og GPS-format pa UTM

For a gi en entydig stedsbestemmelse, benyttes kartblad nummer og en sekssifret
rutetilvisning eller UTM Kartreferanse. Kartbladinndelingen er utarbeidet av Statens Kartverk
og er saledes et sernorsk system som GPS-ene ikke forstar. Systemet er heller ikke tilpasset
overgangen mellom ulike sonebelter, slik at i grensen mellom sone 32V og 33V langs
svenskegrensen i Sgr-Norge, gir denne maten to posisjoner med samme kartreferanse med fa
kilometers mellomrom, og pakaller derfor ekstra arvakenhet i disse omradene. Derfor gnsker
vi & oppgi en fullstendig kartreferanse med sonebelte, 100 km rute, km, og ned til meters
inndeling. Dette er tilsvarende 13 eller 14 siffer som benyttes i GPS.

Sonebelte er pa M711 angitt i forklaringsfeltet under. 100 km ruter er angitt i margen av
kartet med litt mindre siffer enn km-rutene. Pa gst-vest inndelingen er det ogsa viktig a ta
med innledende null for a fa riktig antall siffer hvis det skal vaere 14. Andre systemer vil ha
13 siffer, altsa uten den innledende 0.
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Politi og frivillige benytter fortsatt ofte kartblad nummer og sekssifret rutetilvisning, som
fullstendig eksempel:
Kartblad 1719 I Rega rute 507 062 Munkfoten

Tilsvarende pa GPS-ens mate vil bli:
32V 06 507 00 69 062 00

Vi ser at det enkelt er de tre midtre siffer i posisjonen fra displayet pa GPS-en som skal
sendes over radio. En sekssifret rutetilvisning gir med andre ord 100 meters ngyaktighet.
GPS gir to siffer til. Disse bar rundes av pa vanlig mate til neermeste hundremeter nar
referanser formidles til enheter som selv ikke disponerer GPS. Men nar vi er i stand til & gi sa
ngyaktige posisjoner, kan det vaere pa sin plass a sparre hvilken farge det er pa rutenettet pa
kartet de pa bakken bruker. Dersom det er svart og ikke blatt, er det en annen datum,. EUR
1950, som kan ha et avvik pa hele 300 meter i plassering av rutenettet. GPS-er er omstillbare
og kan likevel takle dette. For oss er det viktig & gjare det klart hva som blir oppgitt. Vi kan
ikke forvente at all er kjent med denne forvekslingsmuligheten.

UTM systemet og kartbladinndeling
Norsk Aero Klubbs Flytjeneste har fatt laget et eget
kart som dekker hele Norge. Dette er laget for a
lette konverteringen mellom kartbladnummer som
del av kartreferanser og det nye systemet som
benyttes i GPS. Her er 100 kilometer ruter og
sonebelter avgitt med tydelige rade strek.
Kartbladinndelingen for M711, kommunegrenser
0g havn er ogsa med.

Kartet er farst og fremst tiltenkt bruk i
redningssentraler og brannstasjoner som har ansvar
for omrader som omfatter mange kartblad i 1:50
000 serien.

Kartet eies av NAKSs Flytjeneste og lastes ned fra

www.hak.no/flytjenesten

Kartet kan ogsa lastes ned ferdig kalibrert for bruk i
Ozi Explorer.
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UTM systemet pa M711-kartene
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Sonebelte og 100 km og km ruter vist pd M711-kartet

Norsk Aero Klubbs Flytjeneste
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100 km rute LT
Tallet 6 er gst-vest = -= -

100 km kute. Noen GPS-er
vil ha to sifer = 06

31 rgdt tilhgrer sone 33V

SONEBELTE
GRID ZONE DESIGNATION

5 55340 ,,' 2

Det gamle systemet med kartblad og 6 siffer 1719 I 507 062 blir for ytterste odden av
Munkfoten til fullstendig kartreferanse, slik GPS-en vil ha det med sone og 14 siffer:

32V

507 50 gstlig 69 062 00 nordlig

De tre siste siffer er 100
meter, 10 meter og 1 m.

Sonebelte

100 km km
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Faciten:

I nedre venstre hjgrne av hvert kartblad star fullstendig UTM kartreferanse til det neermeste
krysset pa rutemgnsteret. Dette kan veere en siste sjekk pa du har fatt alt riktig.

Har koordinat 642000 East -

Dette punktet —

Og 6906000 North -

De rgde tallene tilhgrer sonebelte
33V for dette kartet.

Hentet fra NAKs Flytjenestes handbok
Oppdatert 2002-03-26 av Ole Jgrgen Kjellmark Side6av 6



